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PLANIMETRIA ATTRAVERSAMENTO CANALE INFOCACIUCCI CON PONTE CICLO-PEDONALE

Assito in legno di larice sp. 40 mm

Parapetto di sicurezza 
h = 1,20 m con corrimano 

Staccionata in legno h = 1,20 m

Staccionata in legno h = 1,20 m

Pavimentazione in misto granulare
stabilizzato a calce sp. 20 cm

Pavimentazione in 
masselli autobloccanti

Parapetto di sicurezza h =  1,20 m
con staccionata in legno e rete 

Parapetto di sicurezza h =  2,20 m con 
con rete metallica di protezione anticaduta

metallica di protezione anticaduta

Parapetto di sicurezza h =  1,20 m
con staccionata in legno e rete 

Parapetto di sicurezza h =  2,20 m con 
con rete metallica di protezione anticaduta

metallica di protezione anticaduta

Spalla ponte lato Nord

Spalla ponte lato Sud

Parapetto di sicurezza h =  1,20 m
con staccionata in legno e rete 
metallica di protezione anticaduta

Parapetto di sicurezza 
h =  2,00 m con rete metallica 
di protezione anticaduta

Parapetto di sicurezza h =  1,20 m
con staccionata in legno e rete 
metallica di protezione anticaduta
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Guard rail esistente

Guard rail esistente

Guard rail esistente
con battitacco h = 20 cm

Località Cipolla

Lendinuso

SEZIONE LONGITUDINALE A-A'

Assito in legno di larice sp. 40 mm

Travi principali 40 x 143,9 cm

Parapetto di sicurezza 

Travi terziarie 12 x 16,3 cm

h = 1,20 m con corrimano 

Travi secondarie 
Travi secondarie 

Travi collegamento pali 130 x 80 cm
Muri paraghiaia sp. 20 cm h var.

Travi collegamento pali 130 x 80 cm
Muri paraghiaia sp. 20 cm h var.

Pali trivellati in c.a. Ø 70 cm L = 13 mPali trivellati in c.a. Ø 70 cm L = 13 m

Materiale di riporto e sabbie limose

Sabbie limoso-argillose intercalate a sabbie fini

Ghiaie sabbiose e sabbie limose

Superficie Falda

+0,24

-0,46

-4,46

+2,84

0,00

+2,57

-11,65

20 x 36,4 cm (arcarecci)
20 x 53,4 cm (arcarecci)

(correnti)
Staccionata in legno h = 1,20 m
con battitacco h = 20 cm

+1,94

Controventi in acciaio 
Ømax 30 mm

Scossalina in lamiera met. zincata sp. 8/10 mm

Pavimentazione in misto granulare
stabilizzato a calce sp. 20 cm

Pavimentazione in masselli autobloccanti 

Località Cipolla Lindinuso

Assito in legno di larice sp. 40 mm

Travi principali 40 x 143,9 cm

FONDO CANALE

CIGLIO SPONDA CANALE

SEZIONE TRASVERSALE B-B'

Percorso pedonale

Travi secondarie (arcarecci)

Percorso ciclabile
Larghezza = 2,00 m Larghezza = 2,50 m

 20 x 36,4 cm / 20 x 53,4 cm

Travi terziarie 12 x 16,3 cm

Parapetto di sicurezza 
h = 1,20 m con corrimano Scossalina in lamiera met. zincata

(correnti)

Pali trivellati in c.a. Ø 70 cm L = 13 m

Controventi in acciaio 
Ømax 30 mm

+2,84

sp. 8/10 mm

Assito in legno di larice sp. 40 mm

Travi principali 40 x 143,9 cm

Travi secondarie 20 x 36,4 cm

Parapetto di sicurezza h = 1,20 m

Travi terziarie 12 x 16,3 cm

Travi secondarie 20 x 53,4 cm

Travi secondarie 20 x 36,4 cm

PIANTA STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE (Scala 1:100)

Controventi in acciaio Ømax 30 mm

SPALLA PONTE LATO SUD (Scala 1:50)

SPALLA PONTE LATO NORD (Scala 1:50)

SEZIONE A-A' (Scala 1:50)

SEZIONE B-B' (Scala 1:50)

A'

A

B'

B

scala 1/50
TRAVE DI COLLEGAMENTO TESTE PALI

SezioneA-A
scala 1/20

Sezione A-A
Scala 1/20

Sezione B-B
Scala 1/20

Sezione C-C
Scala 1/20

scala 1/50
PALO TRIVELLATO
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ARCHITETTONICI (Scala 1:100)

CARPENTERIE

ARMATURE

Tav. 14
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PONTE SU CANALE INFOCACIUCCI -
PIANTE, SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
STRUTTURE

REGIONE PUGLIA

COMUNE DI TORCHIAROLO

TITOLO ELABORATO Data: Novembre 2016

Rev: 1^ emissione

Progetto esecutivo per la valorizzazione e
riqualificazione integrata dei paesaggi costieri

 Lungomare Torre San Gennaro e Lendinuso

COMMITTENTE

COMUNE DI TORCHIAROLO (BR)
R.U.P.
Geom. Celerina Pileggi

Scala : Indicate

PROGETTO

Ufficio Tecnico
Ing. Daniele Gravili
Geom. Vincenzo Tondo

Progettazione specialistica
RTP ASTRA ENGINEERING S.r.l. (capogruppo)

Ing. Alberto De Pascalis

Dott.ssa Geol. Raffaella De Pascalis

Ing. Alberto Romano

Consulenza Geologica
Dott.ssa Geol. Ilaria Maggiulli

ASTRA
engineering S.r.l.

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
max

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
max

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
max

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
max

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
max

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
max

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
max

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
max

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
superiori

AutoCAD SHX Text
4ø14 p.1 L=771

AutoCAD SHX Text
12ø16 p.3 L=775

AutoCAD SHX Text
intermedi

AutoCAD SHX Text
2ø8 p.5 L=740

AutoCAD SHX Text
2ø8 p.6 L=740

AutoCAD SHX Text
2ø8 p.7 L=740

AutoCAD SHX Text
2ø8 p.8 L=740

AutoCAD SHX Text
inferiori

AutoCAD SHX Text
4ø20 p.2 L=787

AutoCAD SHX Text
9ø16 p.4 L=775

AutoCAD SHX Text
(*) a contatto dei longitudinali

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
%%C10/10 l=340(75)

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
4%%c14 p.1

AutoCAD SHX Text
12%%c16 p.3

AutoCAD SHX Text
2%%c8 p.5

AutoCAD SHX Text
2%%c8 p.6

AutoCAD SHX Text
2%%c8 p.7

AutoCAD SHX Text
2%%c8 p.8

AutoCAD SHX Text
4%%c20 p.2

AutoCAD SHX Text
9%%c16 p.4

AutoCAD SHX Text
8%%C16 p.9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
%%C10/10 l=340(75)

AutoCAD SHX Text
+145

AutoCAD SHX Text
+ 245

AutoCAD SHX Text
+135

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
14Ø14 p.1 L=600

AutoCAD SHX Text
14Ø14 p.2 L=600

AutoCAD SHX Text
14Ø14 p.3 L=348

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
Staffe ad elica Ø10/30

AutoCAD SHX Text
Diametro esterno elica 62

AutoCAD SHX Text
Lunghezza totale 8407

AutoCAD SHX Text
-1165


	Fogli e viste
	Layout1


