
Cordolo in cemento vibrato
(12/15 x 25 cm)

Fondazione in magrone di cls

Fondazione in misto
granulometrico di cava rullato

Tappeto in drainbeton (sp. 8 cm)

Sottofondo esistente

Rifioritura (sp. 20 cm)

Strato di geotessuto | TNT

Autobloccanti in cemento
(60-40-20 x 60 cm sp. 6 cm)

Fondazione in misto
granulometrico di cava rullato

Rifioritura (sp. 20 cm)
Tappeto in drainbeton (circa sp. 8 cm)

Sottofondo esistente

Cordolo in cemento vibrato
(15 x 90 cm sp. 25 cm)

Fondazione in magrone di cls
Sabbia di allettamento (5 cm)

Rifioritura (sp. 20 cm)
Fondazione in misto granulometrico
di cava rullato

Sottofondo esistente

pendenza 2 %pendenza 2 %

Tappeto in drainbeton (circa sp. 8 cm)
Rifioritura (sp. 20 cm)
Fondazione in misto

granulometrico di cava rullato

Condotto passa
cavi elettrici (Ø 50)

Sabbia compatta
Calcestruzzo

Sabbia fine di drenaggioStrato di geotessuto | TNT
Sabbia di allettamento (5 cm)

Fondazione in misto granulometrico di cava rullato
Rifioritura (sp. 20 cm)

Autobloccanti in cemento( 60-40-20 x 60 cm sp. 6 cm)

Sottofondo esistente

Tubazione per drenaggio
Ø 125 mm

Ghiaia

Tubo in cls prefabbricato
Ø 800 mm | H  100 cm

Dissuasori oleodinamici
a scomparsa

pendenza 2 %pendenza 2 %

Sottofondo esistente

Tappeto in drainbeton (sp. 8 cm)

Autobloccanti in cemento( 60-40-20 x 60 cm sp. 6 cm)

1

Dissuasori oleodinamici a scomparsa

Tappeto in drainbeton (sp. 8 cm)

Autobloccanti in cemento(60-40-20 x 60 cm sp. 6 cm)

Tappeto in drainbeton (sp. 8 cm)

Cordolo in cemento vibrato
(12/15 x 25 cm)

Tappeto in drainbeton (sp. 8 cm)

2
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